


excelon imperial (VCT)

Linha especial SDT com propriedade
antiestatica de ambiente

Excelon Imperial

Massa uniforme com desenho através de toda sua
espessura. Uma das linhas mais vendidas da Armstrong
no mundo inteiro gracas a décadas de comprovada
performance, qualidade e relacdo custo-beneficio.

Aplicagéo de

Produto Principal cera de fabrica

OLACAS DE X CM s %SPESSURA @ﬁfrg’r@/lM
a instalagéo e
Produtos Secundarios (sob encomenda) Tﬁpotit;r;@:g
OLACAS DE X CM s %SPESSUR®. DE MM

PARA APLICA 10 SOBRE PISOS ELEVADOS
em escritorios)

OLACAS DE X
%SPESSURA DE M M

Prenchimento
S de vinil

luxury vinyl tile (LVT)

mantas vinilicas homogéneas

Natural Creations

Réguas Vinilicas de 9” x 36” com aparencia
de madeira natural, com 3 mm de espessura
e capa de uso de 0,5 mm.

Scala Easy

Réguas ou placas “autoportantes” para
aplicacdo em pisos elevados, em varias
medidas, com espessura de 3,2 mm e
capa de uso de 1 mm.

Scala Cruise

Réguas ou placas em vérias medidas
para uso em embarcacfes maritimas com
certi cacao especial “IMO”, com espessura
de 2 mm e capa de uso de 0,55 mm.

Hospital

Séo Luiz -
Linha Natural
Creations +
Favorite
(manta
vinilica)

Weathered
Oak Medium

Weathere
Oak Lig

Weathered O
Golden Bro

Acabamento de Superficie PUR

Produtos a base de PVC fabricados em mantas

(rolos) com uma camada Unica e uniforme de

massa vinilica. A camada PUR de Poliuretano aplicada
sobre a superficie é curada com raios ultravioleta

para proporcionar mais resisténcia, evitar manchas e
demandar menor frequéncia de aplicacao de cera.
Abaixo, algumas linhas de mantas homogéneas — PUR:

PASTELL Conduti FAVORITE R ROYAL ESD Dissips

VINYL MIX & MAT

Wall ex € um produto
vinilico, asséptico para
utilizacdo em paredes

MIX & MATCH: combinacdes de cores oferecidas nas
diversas categorias a m de permitir o mesmo padrao (identidade)
em diferentes tipos de ambiente (normal, condutivo, acustico e
antiderrapante).



